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INGENIERIA DE SISTEMAS
Y AUTOMATICA

A CONTENIDO RESUMIDO:
=

1. GENERALIDADES SOBRE DOMOTICA E INMOTICA
2. PRINCIPALES SISTEMAS DOMOTICOS/INMOTICOS
‘ 3. DESARROLLO DE PROYECTOS

4. ESTUDIO DE CASOS.

1. GENERALIDADES SOBRE DOMOTICA E INMOTICA
SENSORES

- Introduccion. Esquema general

- Clasificacion l
- Sensores de fuego-humo, gas y CO l
- Sensores de presencia

- Sensores magnéticos y de rotura de cristal l
- Barreras de seguridad

- Sensores de luminosidad

- Detectores de panico y emergencias

- Detectores de inundacion

- Sensores de temperatura

- Sensores de viento, lluvia, humedad

- Otros sensores...

Automatizacion Integral de Edificios (AldeE) — E.P.S. Ingenieria de Gijon 1



Y AUTOMATICA

Y n r [ 1
LQF‘G Sensores para Domoética e Inmatica

Esquema general sistema domatico. Sensores

Supervisién
usuarios

Elementos de
Control

Actuadores

Edificio

Recogen informacion relativa al proceso
o entorno fisico convitiendo la magnitud

en senal eléctrica.

Detectores, transductores, medidores, sondas, ...

Sensores
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Sensores para Domoética e Inmatica

Esquema general de un sensor

Alimentacion

) _ Tratamiento

Captacion de seiial l
Fendmeno
fisico ——— _

— - — Salida
—»
Sonda Filtro Amplificador
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Sensores para Domoética e Inmatica

Caracteristicas generales de un sensor

«Caracteristicas estaticas, que describen el comportamiento del
sensor en régimen permanente o con cambios muy lentos de la
variable a medir.
*Campo de medida, resolucion, precision, repetibilidad,
linealidad, sensibilidad, inmunidad al ruido e histeresis.

*Caracteristicas dinamicas, que muestran su actuacion en régimen
transitorio ante determinados estimulos estandar de la magnitud
fisica (escalon, rampa, frecuencia, etc.).

*Velocidad de respuesta (retardo, tiempo de subida y

establecimiento, constante de tiempo)

*Respuesta frecuencial

*Estabilidad y derivas.
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Sensores para Domoética e Inmatica

Clasificacion de sensores

Sensor todo/nada

Ej.: Termostato, detector magnético
Sensor digital

Ej.: Encoder, sensor de presencia X-10
Sensor analogico

Ej.: Sonda PT-100

Segun el tipo de <
sefial de salida

.

Segun la magnitud medida:

- Fuego, humo, gas, inundacion, presencia, temperatura, humedad
luminosidad, viento, rotura, etc...
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Sensores de humo/fuego

La seleccion de un tipo determinado de detector depende de distintos factores, entre ellos el
desarrollo probable del incendio en sus fases iniciales, la altura y volumen de la estancia, la

existencia de posibles generadores de falsas alarmas, etc.

Ejemplo

‘*--...,|
-.<,}_:'j.’_'/¢
ool (=)

Otros modelos

Avisa con precision de cualquier concentracion de humo y de calor
originada por el fuego. Con la maxima seguridad, aprobados los
certificados CE, GS, VdS y fabricado con estandares ISO y UL. Alta
sensibilidad, deteccion fotoeléctrica.

Alarma de 85 db incluida. Facil instalacion, funciona con pila de 9V
(con aviso de reemplazo de pila). Boton de Verificacion.
Opcionalmente incluye salida relé.

Alimentacion 9 V DC, PILA (18 meses con pilas alcalinas y condiciones
normales)

Sensibilidad de humo: 2,66 +/- 1,11% / FT.

Temp. Trabajo. 0°-50°C

Humedad Trabajo. 10-85% humedad relativa

Normativa—CE
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Detector de fuego termovelocimetrico.

a)Totalmente configurado para ser instalado en el zisterna
LOMwW OR S,

blactda sin alimentacion porgque es un bimetal (clase 1 o Al
clDisefnado de acuerdo al estandar 72 MFPA,

d1Dispone de funcian de disparo por termmperatura fija o
incremento rapido de temperatura,
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Detectores de gas natural, metano, propano, butano, ...

Los sensores de gas se utilizan para la deteccion de posibles fugas de gas,
permitiendo evitar asf la intoxicacién de personas en un edificio y/o reducir los

riesgos de explosion.

: ll = 1: Detector de gas.
Ubicacion ot 2: Fuente de gas.
g o A: Instalacion a 30cm.
S e s B: Distancia a fuente de gas de 6 m. max.
/ jﬁ{ 3 = : C: Distancia a fuente de gas a 4m. max.
i ] ' = L: En caso de gas ligero como el gas natural o

E: metano.
fee] :‘\WA H: En caso de gas pesado como el propano o butano.
=
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Detector de gas Natural AUTONOMO y con salida RELE

Descripcion El DD-4014 plus es un detector de gas auténomo con SALIDA RELE que Facilita su
integracion, disefiado especificamente de acuerdo a las normas L1484 v EMS0194, El
principal componente es el Famoso sensor de gases japonés FIGARD, que combinado con el
funcionarniento microprocesador confieren a este detecktor en un aliado perfecto para
instaladores, particulares e integracion con siskemas domadticas v alarmas. Este modelo eska
pensado para GAS MATURAL v dispone de alimentacian a 220% &C v salida rele.

Especificaciones:

ImAagen Exterior -2ensor Lipo FIGARD
-Uso de microprocesadar para aseqgurar la monitorizacidn con las garantias de estabilidad
eficacia en la sensorizacian.
' 3 % I” -Deteccion de GAS MATURAL (Ubicacidn a 30 cm. del kecha)
-Sistema de alarma 85dB (1,5mks) v LEDTs de monikorizacidn
-Sistema de TEST
GAS NATURAL -Cumple con normas CE entre oktras (ENS0194)
. -Dirmensiones 1 18%73*34mm
-Candiciones Uso {Temp.-Humedad) 0 a +40° 0% a 95% RH
-Alimentacion 220% AC [ 50 Hz

e

f""fl-::np n Interior
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Detectores de Monoxido de Carbono

' 7 N N
.-"'. \‘ %

)

DD-4021 Detector de Monoxido de Carbono (2O
El Mondxido de Carbono es un gas insipido, inodoro, v de una toxicidad mortal, imposible de
percibit por el ser humana,

NI/ . .
\\\Q:._.:@;}/’//f / Este deteckor le avisa de la mas minima concentracion de mondxido de carbono que se
== pueda producir en la vivienda 4 lugar cerrada,

Dispone de un sensor del tipa figaro contralado par microcontroladaor,

Mo necesita bateria, se alimenta direckamente a 220vCA S0/60Hz, Dsipone de salida de relé
MAMC para integrar facilmente en cualquier instalacion domatica,

Todos los anos Fallecen personas por culpa del mondxido, cuanda es tan sencillo disponer
de un deteckor,

Mo debe de Faltar en cualquier instalacion domatica, avisandonos de posibles riesgos
rnortales,

Yiviendas, colegios, hoteles, residencias, ekc,

iZon la maxima sequridad, tiene aprobados los certificados CE, 1L,

IDEAL con nueskro equipa SMS Conkrol DD-5230

Mormativa--CE mark- LL,.

Las especificaciones pueden wariar sin previo avisa,

Otros modelos
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Central de alarmas de CO y sensor

En cuanto a aparcamientos subterraneos, a partir de un determinado tamafio es
preciso cumplir la normativa existente e instalar sistemas de alarma por deteccion
de CO y activar la ventilaciéon forzada si es necesaria.
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Sensores para Domoética e Inmatica

Detectores de incendio tecnologia multiple
CO, Humo, Fuego
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Detectores de presencia

Existen gran cantidad de dispositivos en el mercado para detectar presencia de

personas, con el objetivo de cubrir funciones de seguridad patrimonial y/o para
automatizar otras funciones como la iluminacion.

Funcionalidades:
B Jluminacion de acceso a vivienda, portales y locales publicos.

B Alumbrado de escaleras, pasillos y recibidores

B Conexion y desconexion de luces en garajes, almacenes y naves industriales
B Accionamiento de timbres, extractores, bombas de agua, etc.

B Seguridad activa en deteccion de intrusion, aviso y actuacion.

Tipos:

Volumetricos: interior (pared, techo, empotrado, ...)
Perimétricos: exterior.
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Detectores de presencia volumétricos

ECLIPSE

= Detector de doble tecnologia (Microondas e infrarrojal,

= Angulo 0,

= Lente de alta denzidad, 56 zonas, 4 planas,

» Requlacidon de distancias ajustables para ambasz tecnologias (5 -
15 Metrasz],

» Tecnologia I.F.T. (Independent floating threshalds),

» Contador de impulzos analdgico de 1,2 o 3 impulsos,

» Optica sellada,

= Tres indicadores [Microondas, naranja; Infrarrojo,Verde; Rojo,
Alarmal,

» Test de andado diferente para cada tecnolagia,

» Tres frecuencias de transmisidn de microondas distintas,

» 10,525 GHz, Marcado con etiqueta blanca,

» 10,515 GHz, Marcado con etiqueta amarilla.

» 10,535 GHz, Marcado con etiqueta azul,

» Tenzidn de funcionamiento 9 - 16 Yoo (12 Voo nominales)

= Zonsumo 15 mfA a 12 Vece

= Supervizion de microondas,

= Detector Microondas exclusive de Pyronis,

Dimensiones [Alto ® Ancho % Fondo)

s Detactor EQUIMOHE 124 X 64 ¥ 42 mm,

Colocacion en pared

Automatizacion Integral de Edificios (AldeE) — E.P.S. Ingenieria de Gijon
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Detectores de presencia volumétricos

Detector de movimiento techo. 360°
v’ Sensor IR pasivo.
v Angulo de deteccién 360°.
v'Diametro de deteccién 7 metros.
v’ Alimentacién:
- 90 a 270AC RMS.
- 12VDC.
v'Consumo en reposo: 17mA a 12V.
v/Salida de Relé: Contacto N.A.
v'Tiempo salida ajustable: de 1 a 30
minutos. 1
v Proteccion contra: RFI/EMI Sida View

v"Montaje adosado en techo. -
v'Dimensiones: 12 x 3 cm. //jﬁ&\
I
e E i}

1 [ L
ay TR

)

Colocacion en techo

Automatizacion Integral de Edificios (AldeE) — E.P.S. Ingenieria de Gijon
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Detectores de presencia volumétricos

Detector de movimiento.
Eeducidas dimensiones

Este sensor de presencia wolumétrico, detecta
cualquier mowirniente o presencia de cuerpos ermisores
de radiadon infrarroja Su sensor altamente integrado v
de reducidas dimensiones hace posible le deteccion de
movirmiento a mas de 4 metros de distancia Ha side
diseniado para poder ser integrado en cualquer tipo de

mecaristno del mercado,

¢ Medidas Reducidas 48mm x 24mm = 15mm.
¢ Alimentacién: 12V ce

v Consume e 10mA.

v Salida Relé N.C.

v Deeteccion: Presencia Infrarroos pagve.

v Alcance 4 metros,

Colocacion en mecanismo
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Sensores para Domoética e Inmatica

Detectores de presencia volumétricos

Top Wiew

_ﬁ

k

.; T e .
15w Jm &= ] Elm
Ny e CIRSN] RN [

Inmune a mascotas
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Detectores de presencia perimétricos

iimgulo de cobertura de 300%, para montaje en esquinas
v wigilancia de dos fachadas. Dispone de tres sectores

selectivos de 100° cada uno, que pueden regularse
independientemente.

ﬂngulo de cobertura de 360%, con 30 m. de largo v 20

de ancho.
E fjmgulo de cobertura 180°%, regulable de 5-1000 lux v
u retardo de tiempo. Para montaje en pared.

Ejemplos

Automatizacion Integral de Edificios (AldeE) — E.P.S. Ingenieria de Gijon 18
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Detectores magnéticos para puertas y ventanas

Los detectores magnéticos, de muy simple construccion. Se colocan en ventanas y puertas
para registrar su estado de apertura o cierre.. En general constan de dos partes bien
diferenciadas. Una, que consiste en un iman permanente; la otra, que incluye la electrénica
correspondiente, esta formada por un contacto del relé Reed (libre de potencial).

El iman se suele colocar en la parte movil, y la formada por el relé y la electronica se suele
alojar en el marco de puertas y ventanas o en el suelo. Estos sensores pueden emplearse
para el control de calefaccion (contacto NA) y en la deteccion de alarmas por intrusion

(contacto NC).
2 )
—

Ejemplos

Yo &
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Ejemplo de utilizacion de los Detectores magneticos

Ref. 100715

LI LU

et

: c . Puerta

separacion
I &mm

A

Su funcionamiento es via radio. Sin cables, sin obras

Se pueden instalar tanta unidades como guiera:

Su utilizacion es para detectar la apertura de puertas o ventanas.

El boton "PANIC"es para disparar la alarma inmediatamente en caso de urgencia o para comprobar la
sirena.

Alimentacion con una pila alkalina de 9 V. su consumo es muy bajo.

Si usted guiere proteger una sola entrada (puerta o ventana) debera utilizar el contacto magnético.

Automatizacion Integral de Edificios (AldeE) — E.P.S. Ingenieria de Gijon 20
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Detectores de rotura de cristal

Los detectores de rotura de cristales se utilizan para la protecciéon de zonas acristaladas.

Podemos distinguir, segtin su funcionamiento y la necesidad de estar adheridos a la zona

acristalada. Los piezoeléctricos trabajan por contacto, aunque existen modelos que no

requieren contacto fisico porque son sensibles a la acustica y se sittian en las proximidades

de las zonas acristaladas (techo).

Detectores de Rotura de Cristal

FG1625T FLEXGUARD

ROTURA DE CRISTAL

[

2520 MICROFONICO

Ej emPIOS INTELIGENTE

&

-/

FG1025Z FLEXGUARD

1025 ZOME

MX150 DETECTOR DE
IMPACTO

Z100EX MICROFONICO

D/T.

! =

FGFO1 FLEXGUARD 700

TESTER
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Barreras de infrarrojos

Estos equipos estan constituidos por un emisor de rayos infrarrojos y un receptor que forman
(verticalmente) una barrera invisible; la interferencia de algiin cuerpo opaco en la continuidad de
los rayos activara los dispositivos de alarma. Su principal ventaja es que son de rapida instalacion,
dificil de anular y su inconveniente la no adecuacion a terrenos accidentados, con animales grandes
y su considerable mantenimiento

Principio de funcionamiento y aplicacion
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Sensores para Domoética e Inmatica

Barreras de infrarrojos

Barrera de Infrarrojos de 4 haces Lineales
"Inteligente”, 200 metros en exterior. 4 frequencia
diferentes (seleccionables). Excelente tolerancia al
mal tiempo (niebla, nieve, lluwa, etc..) Descalificador
incorporado. Fuente de luz pulsada por LED.
Tiempo de respuesta 50 msg, Sefial de alarma:
contacto seco de relé salida NC. Maximo consumo
del contacto 30V (AC/DC) hasta 0,5A. Temperatura
de funcionamiento: -35°C a 06°C. Peso 1.3 Kg
transmisor/ 1.3 Kg receptor. Material: Resina PC
color wino tinto.

Barrera de infrarrojos para exterior
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Barreras de infrarrojos

BARRERA PARA VENTANAS Y PUERTAS, 8 HACES

de 8 metros maximo. Modo de deteccion corte de 1 haz

mas de 2 segundo = Alarma, Corte de dos haces

adyacentes 0.5 Seg. = Alarma. Uso interior / Exterior,

Ventanas puertas, terrazas... Perfil de Aluminio anodizado
(Durabilidad) / Cubierta de Poli carbonato / Tapas de
ABES. Salida de relé NO. NA, Temperatura de
funcionamiento -45° C a 55°C. Indicador de Led

Dimensiones: ancho 26 mm Alto 22 mm Largo 201 mm

Barrera de infrarrojos para ventanas y puertas
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Sensores de luminosidad

Clasificacion:

* Nivel de medida (luxes)

* Colocacion
* Tipo de salida

Detectores crepusculares para conexion sistema EIB y Lonworks
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Este sensor de luz analdpies, ha sido fabneado para dar una
medida preasa de b luz ambiente existente en una estanda
Sitve para dar informacion de la luz relativa v asl formar parte
de un sistema de control automatico sencillo o un sisterma mas
sofisticado.

Elsensor se presenta encapsulade en un tubo sermirroscado de
15 de manera que pueda ser alojado en el intenor de una
caja de mecamsmos uniwversal Die esta forma se puede
empotrar y hacer su presencia mas discreta en obras nuevas.

El sensor capta el mvel de lurminosidad de la estanaa dande

una medida analdgica en su salida comprendida entre 5 y 0 E—
woltios.

Facil instalacion en caja de mecanismos universal Practicando
una pequefia perforacidn de 1dmm de diametro en la tapa del
mecanismao, se podra alojar el sensor en ella

CARACTERISTICAS TECNICAS:

-~
sensor de Laminosidad.
¥ Mledidas Feducdas 53mm x $4mm = 22mm. &

v Alimentacion: 12 V g

¥ Consuma Max: 10mA.

v Medida relativa de huz: 0 — 99,

¥ Salida Analdgica de0la +5 V.

v" Estanco: IPG5.

¥ Color Megro Nextel v Blanco Folar

Ejemplo de sensor de luminosidad
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Sensores de alarma médica y emergencias

Este otro boton de panico se puede llevar comodamente
en la muieca como si fuera un reloj. Ademas es
sumergible por lo que también puede usarse en el

bano.

El boton de panico resulta ideal para personas mayores,
enfermos, personas solitarias, o para cualquiera que
pueda ser amenazado.

Al pulsar el boton se inicia la alarma de la consola, y
segun lo programado se llamara por teléfono para pedir
ayuda.

Otro modelo
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Sensores para Domoética e Inmatica

Sonda y detector de inundacion

Las sondas de humedad se emplean para detectar escapes de agua, y para evitar inundaciones
en las edificaciones que finalmente acaban por deteriorar moquetas, parquets, tarimas,

alfombras, mobiliario, etc. e incluso pasan a los pisos inferiores ocasionando danos de mayor
importancia.

Detector de inundacion
conectado a una sonda

Detalle de colocacion
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Sonda y detector de inundacion

DESCRIPCION:

En los lugares con posibilidad de fugas de agua, este detector de
inundacion vigila de forma permanente €l nivel de agua en e suelo
v en caso de detectarla avisa achsticamente,

Este detector estd diseflado para su instalacion en una caja de
mecanismos universal con € fin de que sea mas discreta su
presencia.

La sonda cuelga a traves de la tapa de salida de cables hasta el
suclo. Esta sonda estd pensada para que sea sensible a una cierta
cantidad de apua. La posibilidad de que salte en el transcurso de
operaciones de limpieza se reduce notablemente siendo muy poco
probable que se dé esta citcunstancia,

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Sensor de Inundacion.

v Medidas Feducidas: 53mm % 44mm ® 22mm.
v" Alimentacién: 12 WV cc.

v Consuma Max: 70 mA.

v Salida: Contactos de relé NC.

v’ Detecrion de nivel: Liquidos conductores.

v Longitud del cable sensor: 10 cm.

¥ Estanco: IPG5.
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Sonda y detector de inundacion

sensor de Humedad. Capaz de detectar agua o
cualquier liquido conductivo, no-inflamable, Ideal
para instalar en sumideros, desaglies, cuartos de
lavadoras, cocinas, etc, o en cualquier lugar
donde exista riesgo de inundacion. Alimentacion
12 WVCC, bajo consumo. Contacto Forma C
(SPDTY.

El detector de agua es un dispositivo electrdnico,
de bajo voltaje v bajo consumo, que detecta el
crecimiento en el nivel de agua, o de cualquier
otro liquido conductivo no-inflamable. El rel€ se
activa cuando ambas clavijas dela sonda entran
en contacto con &l agua. 51 el nivel del apua
vuelve a descender por debajo dela sonda, -
sensor de hiumeda se restablece automaticamente.

Fste sensor tiene dos niveles de sensibilidad
seleccionables para mayor flexibilidad

Automatizacion Integral de Edificios (AldeE) — E.P.S. Ingenieria de Gijon
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Sensores de temperatura

Para la medida de temperatura los diferentes sistemas recurren a termostatos (detectores
de tipo todo/nada que abren o cierran un contacto cuando el margen de temperatura ha
sido superado) o bien a sensores o sondas de temperatura cuya sefial eléctrica de salida
(analogica o digital) es proporcional al valor de la temperatura real.

| P
/_\\qi AT~ | &)
\ - &

| F | [=a T m’ﬁ Ko,
o = ‘h‘f
\ | / =
. . Configuracion e indicacién
Convencional Con intertuptor onf off :
P / mediante pantalla LCTD

Distintos TERMOSTATOS de temperatura ambiente
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Y AUTOMATICA

Sensores de temperatura

Existen en el mercado algunos modelos de termostato que incluyen también el actuador,
consistente en una valvula para un radiador convencional, permitiendo el control de

temperatura de forma efectiva. Estos termostatos pueden estar integrados con un sistema
domotico via radiofrecuencia.

Modulo de radiador HR50
HR50

s Termostato electrdnico regulable de radiador,

e Actuacidn directa v/o mediante programacidn horaria v/o
Lifestyles,

o Comunicacion de estado en display.,
« Funcionamiento con pilas.,

« Temperatura perfecta en cada habhitacidn ¥ ahorro
energetico,

TERMOSTATO de radiador
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Sensores de temperatura. Cronotermostato

CARACTERISTICAS:

Conexicn a 2 hilos, sustituyendo a un termostato convencional
Tres niveles de temperatura,

Programacion digital

« | Walido para control de calefaccion o aire acondicionade

. @l (selector manual bajo el display).
Wl

- FProgramacion diania o semanal, independiente o por blogque de
aa ‘:i\ dias.

W:ﬁ;x@ Seis programas estandar preestablecidos, modificables por el

e, LS o,

Indicacion permanente de la hora y la temperatura ambiente,
Indicader de pilas agotadas.

Alimentacion con pilas alcalinas 2z LR 6 / AA

Capacidad de contacto b (3) A / 250 VAC

Ejemplo de cronotermostato
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Sensores para Domoética e Inmatica

Sensores de temperatura (analogico 0 digital)

Sonda de termperatura 1

k

" B B B E E EE N EE N EEEERN
R A+ A-RB B+ B- RC C+ C-V%p Ig L+ MED D+D-+

EM-235

Modulo analdgico Sensor de temperatura
con salida en
radiofrecuencia

Ejemplo: SONDA PT-100 y conexion a controlador
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Sensores de viento (anemometros)

La mayoria de los modelos de mercado se basan en el principio de funcionamiento de
un anemoémetro de paletas que giran a una velocidad proporcional al viento; el limite
de velocidad puede ajustarse a través de un potencidémetro.

Wind-Clik™ 24 VAC Controller

Blue

. Third Mormally-Open Lead
Bdl Do Mal Usa)

N Wnite ». To Solencid
Cormman Wire Malves

Ejemplo: Anemometro y posible conexion
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Sensores de viento y luminosidad. Aplicacion

Dado que se trata de una aplicacion tan concreta, algunos fabricantes de toldos suministran todo el
conjunto de componentes necesarios para la operacion completa: motores, sensores (viento y
luminosidad), mando a distancia, pulsadores, etc.

eje del toldo sensor de viento y sol via radio .
| e \ -
Motor il : .
- . '\.\_ cable

brazo del toldo J_p‘ :

barra de —_———

emisor radio
Telis Patio

., j.—'T'l\_

bambalina

Instalacion inalambrica para control de un toldo
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Sensores para Domoética e Inmatica

Sensores de viento y luminosidad. Ubicacion

Lo mejor, para la proteccion de un tnico elemento, es colocar el detector de viento en
las proximidades del mismo, aunque en caso de disponer de mayor nimero de toldos
resulta mas conveniente situar el sensor en la parte mas elevada.

Sensor vienio
§| — Sensor sol

P
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Sensores de lluvia

Un sensor de lluvia ofrece una senal binaria cuando se detecta que se ha
producido la caida de gotas de lluvia en cantidad suficiente. La utilizacién
esta relacionada con el riego de jardines, recogida de toldos, cierres de
persianas, etc.

Detector de lluvia
y conexion

Sonda sobre
circuito impreso

Cormmon Wire 1o b Valves

Al Valvas
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Sensores para Domoética e Inmatica

Otros sensores

B Estaciones meteorologicas para medida de parametros
diversos: presion atmosférica, temperatura, humedad y viento.

E Video camaras: B/N, color, analdgicas, tecnologia IP, etc.
junto con sistemas de tratamiento de la imagen.

B Lectores de sistemas de identificacion en control de accesos:
claves por teclado, tarjetas magnéticas, lectores de huella,
reconocimiento del iris, de la voz, etc.

E Receptores de infrarrojos/radiofrecuencia y mandos a
distancia para multiples aplicaciones de acceso al sistema en
modo remoto.
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