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FB25 - <offline>

"FB_AUTOM™ Control del modo automatico
Nombre: Familia:
Autor: Version: 0.1
Version del bloque: 2
Hora y fecha Codigo: 13/706/2008 14:32:31
Interface: 22/05/2008 16:38:39

Longitud (bloque / codigo / datos): 00222 00118 00000

Direccion |Declaracion |[Nombre |Tipo |Valor inicial Comentario
in

out
in_out
stat
temp

Bloque: FB25 MODO AUTOMATICO

Una marca auxiliar por etapa. Cuando vale "1", etapa activa; cuando vale "0",
significa etapa inactiva.

Cuando una etapa esta activa las acciones asociadas se ejecutan.

El orden inverso asegura que no hay mas de una etapa activa en cada ciclo de
programa.

Segm.: 1 X3 _Calienta

La fase de calentamiento (X3) se activa tras la X2_Estabiliza y pasado el
tiempo
de T22 y sin presion de gas en el circuito (NO PR).

""X3 Calien
""X2_Estabi ta" ""X3 Calien
liza" T22 “PR™ SR ta”
| | 1 S oF——CO—
"X0_Enfria
" —|R
Informacién del simbolo
M15.2 X2_Estabiliza
E124.1 PR
M15.3 X3 _Calienta
M15.0 X0_Enfria
Segm.: 2 X2_Estabiliza

Una segunda fase de estabilizacion (X2) se activa tras superada la primera X1 y
detectar presion de gas (PR).

""X2_Estabi
""X1_Estabi liza" ""X2_Estabi
liza" "PR" SR liza"
| | S o—CO—
""X3 Calien
ta" —R

Informacién del simbolo

M15.1 X1 _Estabiliza
E124.1 PR

M15.2 X2_Estabiliza
M15.3 X3 _Calienta
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Segm.: 3 X1 _Estabiliza
Se activa X1 _estabiliza cuando la temperatura desciende por debajo de
TEMP_FRIO.
""X1_Estabi
"X0_Enfria liza" ""X1_Estabi
" CMP <R SR liza”
| S o—O—
"Temperatu ""X2_Estabi
ra" —IN1 liza" —R
"'DB_CONST""
-.TEMP_FRIO—IN2
Informacién del simbolo
M15.0 X0_Enfria
MD64 Temperatura
DB7 .DBD16 "'DB_CONST" .TEMP_FRI0
M15.1 X1 _Estabiliza
M15.2 X2_Estabiliza
Segm.: 4 ACT/DESACTIVACION DE ETAPAS
X0_Enfria

Una vez se haya producido el calentamiento y alcanzado la TEMP_CALOR, se activa
la etapa X0 _Enfria.

"X0_Enfria

""X3 Calien " "X0_Enfria
ta™ CMP >R SR h

| | s —O—
"Temperatu ""X1_Estabi
ra" —{IN1 liza" —IR
"'DB_CONST"
.TEMP_CALO
R —{IN2

Informacién del simbolo

M15.3 X3 _Calienta

MD64 Temperatura

DB7 .DBD20 "'DB_CONST"* . TEMP_CALOR
M15.0 X0_Enfria

M15.1 X1 _Estabiliza

Segm.: 5 EJECUCION DE ACCIONES

Debe conectarse la resistencia en todas las etapas excepto durante el
enfriamiento (X0)

""X1_Estabi
liza" "M_KR_AUT"
| e |
1T 1
""X2_Estabi
liza"
|
1T
""X3 Calien
ta"

Informacién del simbolo

M15.1 X1 _Estabiliza
M15.2 X2_Estabiliza
M15.3 X3_Calienta
M3.1 M_KR_AUT
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Segm.: 6

Se debe abrir la valvula de gas en la Etapa X1 |

"X1_Estabi "M_EVG_AUT

liza"
| I |
11 1

Informacién del simbolo

M15.1 X1 _Estabiliza
M4.1 M_EVG_AUT
Segm.: 7 |

En la etapa X2 se arranca el temporizador que da acceso a la etapa X3 |

""X2_Estabi T22
liza" S_EVERZ "T22_ X"
s o O—

S5T#15S TW DUAL— MW70

""X3 Calien DEZ-
ta" —R

Informacién del simbolo

M15.2 X2_Estabiliza
M15.3 X3 _Calienta
M15.5 T22_x
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