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SIMATIC 300(1)

UR - Bastidor O

Bastidor 0, Slot 1
Nombre abreviado:
Referencia:
Denominacion:
Ancho:

Comentario:

Bastidor 0, Slot 2
Nombre abreviado:
Referencia:
Denominacion:
Ancho:
Direccion MPI:
Direccion MPI mas alta:
Velocidad de transferencia:
Comentario:

Arranque

Comprobar el hardware al

realizar un rearranque

completo:

Arranque tras CONEXION:

Tiempo de vigilancia para
Sefial '"‘ready" de los
médulos:
Transferencia de parametros
a los modulos:

Ciclo
Tiempo de vigilancia del ciclo:
Carga del ciclo por
comunicaciones:
Llamar al 0B85 en caso de error
de acceso a la periferia:

Marca de ciclo:
Byte de marcas:

Remanencia

Bytes de marcas desde MB O:
Temporizadores S7 desde TO:
Contadores S7 desde Z0:
Area remanente 1

DB:

Direccién byte:
_ bytes:
Area remanente 2

DB:

Direccién byte:

bytes:

Alarmas de proceso
0B40 - Prioridad:

Alarmas de retardo
OB20 - Prioridad:

Alarmas horarias
0B10
Prioridad:
Activo:
Ejecucioén:
Fecha de arranque:
Hora de arranque:

PS 307 5A

6ES7 307-1EAO00-0AAQ
PS 307 5A

1

CPU 314 IFM

6ES7 314-5AE03-0ABO
CPU 314 IFM

1

2

31

187.5 kBit/s

No
Rearranque completo
65000 ms

10000 ms

150 ms

20 %
No Ilamar al 0B85

oor

oor

16

2

No
Ninguna
01.01.94
00:00
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Alarmas ciclica

0B35
Prioridad: 12
Ejecucioén: 500 ms

Diagnéstico del sistema

Funcionalidad ampliada: No
Registrar causa del STOP: ST
Reloj
Sincronizacion en el PLC
Tipo de sincronizacion: Ninguna
Intervalo: Ninguno
Sincronizacién en MPI
Tipo de sincronizacion: Ninguna
Intervalo: Ninguno
Factor de correccio6n : 0 ms
Nivel de proteccién: Sin proteccioén
Modo de funcionamiento: Test

Funcién integrada
Ninguna funcidén activada

Comunicacion
Recursos de enlace reservados para
Comunicacion PG: 1
Comunicacion OP: 1
Comunicacioén basica S7: 8
Total recursos de enlace: 12
Bastidor 0, Slot 4
Nombre abreviado: D116xDC24V
Referencia: 6ES7 321-1BHO0-0AAO
Denominacion: D116xDC24V
Canales digitales: 16 Entradas
Ancho: 1
Comentario:
Direcciones
Entradas
Inicio: 0
Fin: 1
Direcciones
Direcciones de: CPU 314 IFM
Area de direcciones de: 0
Area de direcciones hasta: 1023
Asignacion libre: No
Bastidor / Slot: 0/2
Médulo dir. de dir. hasta Tipo TPA DP B S IF
D116xDC24V 0 1 E 0 - 0 4 -
—-—- Hueco --- 2 123 E - - - - -
CPU 314 IFM 124 135 E 0 - 0 2 -
—-—- Hueco --- 136 1023 E - - - - -
—-—- Hueco --- 0 123 S - - - - -
CPU 314 IFM 124 129 S 0 - 0 2 -
-—- Hueco --- 130 1023 S - - - -
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