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Resumen

El proyecto e-llar es una iniciativa del Grupo de
Investigacion GENIA (Entornos Integrados de
Automatizacion) de la Universidad de Oviedo con el
objetivo de disponer de una infraestructura real para
la docencia y la investigacion en Domética (Gestion
Técnica de la Edificacion).

El proyecto ellar consiste en un piso piloto
automatizado de aproximadamente 25 nf y que
cubre distintas funcionalidades en el &mbito de la
seguridad, el confort, el ahorro energético y las
comunicaciones.

Esta instalacion esta ubicada en la planta baja del
Edificio Departamental N°2 del Campus de Viesques
(Area de Ingenieria de Sistemas y Automatica ) bajo
la denominacion de Laboratorio de Domética, 2.

Antecedentes

En la pasada Feria de la Construccion FICNI“2002,
desde la Universidad de Oviedo se coordinaron los
trabajos de disefio y construccién de 5 viviendas
automatizadas con diferentes tecnologias en la que
sendos fabricantes presentaban sus productos.

Como resultado de este trabgjo, la Camara de
Comercio de Gijon, promotora de la Feria don6 uno
delos pisos piloto ala Universidad de Oviedo. Por su
parte, Siemens, también entregd libre de coste los
componentes domaéticos de la vivienda donde se
presentaba su producto SIMATICA.

Con todo este material se realizé un gran esfuerzo
por parte de GENIA, con ayuda del Vicerrectorado
de Infraestructuras de la Universidad qie sufrago
parte de los costes. Esto permitio finalmente disponer
de esta instalacion cuya inauguracion tiene lugar el
28 de octubre de 2003.

El grado de acabado que se ha pretendido dar esta
cercano a lo acostumbrado en una vivienda real,
cuidando el aspecto decorativo e incluyendo algunos
elementos habituales en el hogar como es €l uso de
algunos electrodomésticos.

Objetivos

L os objetivos basicos que se buscan cubrir con este

proyecto:

1. Disponer de un demostrador real de una
instalacion domética.

2. Permitir la experimentacion y desarrollo de

nuevos sistemas domoéticos y funcionalidades
con valor afiadido.

3. Readlizar clases practicas en asignaturas y cursos
relacionados con la Domética y la
Automatizacion en general.

4. Ofrecer presentaciones a diferentes colectivos:

publico en general, constructores, promotores,
arquitectos, instaladores, etc. que permitan
introducirlos en estas tecnologias, y recabar su
colaboracién para implantar la Domética y
desarrollar nuevos proyectos.

5. Servir de vehiculo promotor del Grupo de
Investigaciébn de modo que permita la
transferencia de tecnologia a empresas del
sector.

Distribucién y funcionalidades

El piso piloto dispone de tres estancias: sal6n-cocing,
habitacion y bafio, seguin la disposicion indicada en el
plano.
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Acceso al piso piloto domético (€-llar)



En la configuracién actual se pueden controlar y
demostrar las siguientes funcionalidades domdticas:

= GESTION DE ALARMAS TECNICAS:

- Fugas de agua en cocina y bafio: deteccion,
corte de agua y aviso (panel, luces, Ilamada
telefonica).

- Incendios: Deteccion en cocinay habitacién,
avisoy corte de gas.

- Intrusos: Deteccion en toda la vivienda y
aviso.

= CONTROL DE ILUMINACION: Gestion
horaria, por presencia y por luminosidad de
todas las luces de la vivienda.

= CONTROL DE CARGAS: Gestion horaria, por
presencia, temperatura, etc., de las tomas de red
en cocina, salén y habitacion. Habitualmente se
utilizan para programar el encendido y apagado
de ldmparas y electrodomésticos, equipos de
musica, etc.

= CALEFACCION: Control de temperatura en la
vivienda, con gestién por intervalos horarios,
utilizando termostato, control de ventana abierta,
y conexioén/desconexion tanto en modo local
COMo remoto.

= CONTROL DE APERTURA Y CIERRE DE
PERSIANAS: Se ha automatizado la apertura 'y
cierre de la persiana del salon. Se tienen en
cuenta los intervalos horarios programados, la
luminosidad y las condiciones climatol6gicas
(vientoy lluvia).

= RIEGO DEL JARDIN: Se dispone de un
pequefio jardin simulando el riego por control
horario y con activacion opcional teniendo en
cuentalaluminosidad y lahumedad del terreno.

= SIMULACION DE PRESENCIA: Es un medio
eficaz para evitar robos y otras agresiones a la
propiedad privada, dando |la sensacion de que la
casa estd habitada. Se utilizan varias luces,
cargas y la persiana motorizada para realizar
dicha funcion, simulando presencia y una serie
de algoritmos aleatorios para la gestion de estos
elementos.

= COMUNICACION TELEFONICA: El sistema
puede realizar Ilamadas a diversos teléfonos en
caso de que se produzca cualquier alarma , y
también se pueden controlar a distancia distintas
funciones (calefaccion, activaci 6n/desactivacion
de darmas, simulacion de presencia,
iluminacioén, etc).

= CAMARA WEB: Es posible la visualizacion de
imagenes de lavivienda através de I nternet.

Detalle del piso piloto domético (e-llar)

Arquitectura del sistema domético

El controlador que se utiliza en este proyecto es un
autémata programable de reducido tamafio y altas
prestaciones, Simatic S7-200 de Siemens. La
arquitectura del sistema domético implantada con
este controlador se presentaen lafigura
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Arquitectura del sistema

El controlador se ha programado utilizando el
software SIMATICA V2.3, una aplicacién software
desarrollada por GENIA para la empresa Siemens.
Esta herramienta facilita enormemente las tareas de
disefio, desarrollo y programacion del sistema,
permitiendo a cualquier instalador hacer una
implantacion sencillay eficiente.
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Ejemplo de pantalla de configuracién con SIMATICA

La forma de interaccién con el sistema, por parte del
usuario del sistema domético una vez instalado, se
hace a través de una pantalla tactil, configurado al

efecto y que permite un manejo comodo e intuitivo.
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