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• IEC 1082-1

• Naturaleza de las corrientes

• Tipos de conductores

• Contactos

• Mandos de control

• Organos de medida 

• Mandos mecánicos

• Mandos eléctricos

• Materiales y otros elementos

• Señalización

• Bornas y conexiones

• Máquinas eléctricas giratorias

• Tabla comparativa de los símbolos más habituales
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La norma IEC 1082‐1 (diciembre de 1992), define y fomenta los símbolos gráficos 
y las reglas numéricas o alfanuméricas que deben utilizarse para identificar los 
aparatos, diseñar los esquemas y realizar los equipos eléctricos.

El uso de las normas internacionales elimina todo riesgo de confusión y facilita el 
estudio, la puesta en servicio y el mantenimiento de las instalaciones.

símbolos gráficos ∙ IEC 1082‐1
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Escritura y orientación de la escritura:
“...Toda escritura que figure en un documento debe poderse  leer con dos 
orientaciones separadas por un ángulo de 90° desde los bordes inferior y derecho 
del documento.”
Este cambio afecta principalmente a la orientación de las  referencias de las 
bornas que, en colocación vertical, se leen  de abajo a arriba.

símbolos gráficos ∙ IEC 1082‐1
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Se debe adquirir el hábito de preceder las referencias de los  aparatos eléctricos 
por un signo “–”, ya que los signos “=” y  “+” quedan reservados para los niveles 
superiores (por  ejemplo, máquinas y talleres).

símbolos gráficos ∙ IEC 1082‐1
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símbolos gráficos ∙ señalización



37

estandarización de esquemas Universidad de Oviedo
ISA

símbolos gráficos ∙ señalización



38

estandarización de esquemas Universidad de Oviedo
ISA

símbolos gráficos ∙ pulsadores

Para la identificación de los pulsadores de mando utilizaremos una serie de 
códigos en cuanto a simbología y colores a utilizar en base a la función que 
desempeñan en el esquema y la obligatoriedad de los mismos:

Marcado funcional de los mismos:



39

estandarización de esquemas Universidad de Oviedo
ISA

símbolos gráficos ∙ pulsadores

Colores empleados en los pulsadores según su funión
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símbolos gráficos ∙ señalización en lámparas
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Las referencias que se indican son las que figuran en las bornas o en la placa de 
características del aparato.
A cada mando, a cada tipo de contacto, principal, auxiliar instantáneo o 
temporizado, se le asignan dos referencias alfanuméricas o numéricas propias.

Contactos principales
La referencia de sus bornas consta de una sola cifra:

– de 1 a 6: tripolares,
– de 1 a 8: tetrapolares.

Las cifras impares se sitúan en la parte superior
y la progresión se efectúa en sentido 
descendente y de izquierda a derecha.

referenciado en EEDD ∙ referenciado de bornas de conexión de los aparatos
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En los contactores de pequeño calibre, el 
cuarto polo de un contactor tetrapolar es la 
excepción a esta regla: la referencia de 
sus bornas es igual a la del contacto 
auxiliar “NC”, cuyo lugar ocupa. 

Por otra parte, las referencias de los polos 
ruptores suelen ir precedidas de la letra “R”.

referenciado en EEDD ∙ referenciado de bornas de conexión de los aparatos
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Contactos auxiliares
Las referencias de las bornas de los CA constan de dos cifras.
Las cifras de las unidades, indican la función del contacto auxiliar:

– 1 y 2: contacto de apertura,
– 3 y 4: contacto de cierre,
– 5 y 6: contacto de apertura de funcionamiento especial;  p.e. temporizado, 

decalado, de paso, de disparo térmico,
– 7 y 8: contacto de cierre de funcionamiento especial; p.e. 

temporizado, decalado, de paso, de disparo en un relé de prealarma.

referenciado en EEDD ∙ referenciado de bornas de conexión de los aparatos
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Relé térmico

Relé temporizado

referenciado en EEDD ∙ referenciado de bornas de conexión de los aparatos
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La cifra de las decenas indica el número 
de orden de cada contacto del aparato. 
Dicho número es independiente de la 
disposición de los contactos en el 
esquema.

El rango 9 (y el 0, si es necesario) queda 
reservado para los contactos auxiliares 
de los relés de protección contra 
sobrecargas, seguido de la función 5 y 6 
o 7 y 8.

referenciado en EEDD ∙ referenciado de bornas de conexión de los aparatos
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Mandos de control (bobinas)

Las referencias son alfanuméricas y la letra ocupa la primera posición:
– bobina de control de un contactor: A1 y A2,
– bobina de control con dos devanados de un contactor: A1 yA2,
B1  y B2.

referenciado en EEDD ∙ referenciado de bornas de conexión de los aparatos
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Circuito de control

En cada grupo de bornas, la numeración es creciente de izquierda a derecha y de 
1 a n.

referenciado en EEDD ∙ referenciado de bornas de conexión de los aparatos
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Circuito de potencia

Se utiliza el siguiente referenciado:

– alimentación: L1 ‐ L2 ‐ L3 ‐ N ‐ PE,
– hacia un motor: U ‐ V ‐W ; K ‐ L ‐M,
– hacia resistencias de arranque: A ‐ B ‐ C, etc.

referenciado en EEDD ∙ referenciado de bornas de conexión de los aparatos
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Este tipo de esquema es explicativo y permite comprender el funcionamiento del 
equipo, ejecutar su cableado y facilitar su reparación.

referenciado en EEDD ∙ representación del E. de los circ. en forma desarrollada
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referenciado en EEDD ∙ representación del E. de los circ. en forma desarrollada

La referencia identificativa debe figurar:

– en el caso de los mandos de control, 
bajo el símbolo o a su izquierda 

– en el caso de los contactos y aparatos, 
a la izquierda del símbolo (representación
vertical de los símbolos)
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Las referencias de marcado de las bornas de un aparato se escriben 
obligatoriamente a la izquierda del símbolo gráfico del órgano representado, en 
sentido de lectura ascendente.

Si se emplea la representación horizontal, se aplican las mismas reglas, 
pero la escritura gira un cuarto de vuelta.

referenciado en EEDD ∙ representación del E. de los circ. en forma desarrollada
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referenciado en EEDD ∙ clasificación por tipos de materiales
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referenciado en EEDD ∙ clasificación por tipos de materiales
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Las líneas horizontales de la parte superior del esquema del circuito de potencia 
representan la red. Los distintos motores o aparatos receptores se sitúan en las 
derivaciones.
El esquema de control se desarrolla entre dos líneas horizontales que representan 
las dos polaridades.

Representación del 
circuito de potencia
Es posible representar 
el circuito de potencia 
en forma unifilar o 
multifilar.

ejecución de esquemas ∙ colocación general en la representación desarrollada
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La representación unifilar sólo debe utilizarse en 
los casos más simples, por ejemplo, 
arrancadores directos, arrancadores de motores 
de dos devanados, etc.

En las representaciones unifilar, el número de 
trazos oblicuos que cruzan el trazo que 
representa las conexiones indica el número de 
conductores similares. P. e.:

– dos en el caso de una red monofásica,
– tres en el caso de una red trifásica.

ejecución de esquemas ∙ colocación general en la representación desarrollada
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Las características eléctricas de cada 
receptor se indican en el esquema, si 
éste es simple, o en la nomenclatura. De 
este modo, el usuario puede determinar 
la sección de cada conductor.

Las bornas de conexión de los 
aparatos externos al equipo se 
representan igualmente sobre el 
trazado.

ejecución de esquemas ∙ colocación general en la representación desarrollada
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Representación de los circuitos de control y de señalización

Los circuitos de control y de señalización, y los símbolos correspondientes a los 
mandos de control de contactores, relés y otros aparatos controlados 
eléctricamente, se sitúan unos junto a otros, en el orden correspondiente a su 
alimentación (en la medida de lo posible) durante el funcionamiento normal.

Dos líneas horizontales o conductores comunes representan la alimentación. Las 
bobinas de los contactores y los distintos receptores, lámparas, avisadores, 
relojes, etc., se conectan directamente al conductor inferior. Los órganos 
restantes, contactos auxiliares, aparatos externos de control (botones, contactos 
de control mecánico, etc.), así como las bornas de conexión, se representan 
sobre el órgano controlado.

ejecución de esquemas ∙ colocación general en la representación desarrollada



75

estandarización de esquemas Universidad de Oviedo
ISA

Los conjuntos y los aparatos auxiliares externos pueden dibujarse en un recuadro 
de trazo discontinuo, lo que permite al instalador determinar fácilmente el número 
de conductores necesarios para su conexión.

ejecución de esquemas ∙ colocación general en la representación desarrollada
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Para que el esquema sea más claro, las letras y las cifras que componen las 
referencias identificativas que especifican la naturaleza del aparato se inscriben a 
la izquierda y horizontalmente. En cambio, el marcado de sus bornas se escribe a 
la izquierda pero de manera ascendente.

ejecución de esquemas ∙ colocación general en la representación desarrollada
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En el caso de esquemas complejos, el esquema 
desarrollado del circuito de control va acompañado de 
un referenciado numérico de cada línea vertical. 

Las referencias numéricas de los contactos se sitúan en 
la parte inferior de los mandos de control que los 
accionan. Se incluye igualmente el número de la línea 
vertical en la que se encuentran (4). En caso de ser 
necesario, se especifica el folio del esquema.

ejecución de esquemas ∙ colocación general en la representación desarrollada



78

estandarización de esquemas Universidad de Oviedo
ISA

ejecución de esquemas ∙ colocación general en la representación desarrollada


