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MAIN COMPONENTS - PRINCIPALES COMPONENTES

Motor Grupo motor
Air tank Depésito del aire
Pressure switch Preséstato

Tank pressure gauge

Mandmetro de presion del depdsito

N[O [ (N

Fiiter reducer Reductorffiltro
Qutlet pressure gaugeo Manémetro de presion operativa
Safety vaive Vélvula de seguridad

TECHNICAL FEATURES
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CARACTERISTICAS TECNICAS

2 @2 60 @)

Model | VoltHz | W-Hp | Ltmin. | Bar Lt | dBa)im] Model | VoltHz | W-Hp | Ltmin. | Bar Lt | dB(AYIm
Modelo | VoitHz | W-Hp |C.FJmin| Psi | Gal. |d8(A40"] Modelo | VoltHz | W-HP |C.FJmin| Psi_| Gal. A0
A 230/50 | 135-1/6 | 17 6 15 38 [agqp | 20050 20014 | 25 8 6 40
115/60 | 159-16 | 0.7 85 04 8 11560 | 230-1/4| 1,06 | 114 | 158 | 40
15D 230/50 | 135116 | 17 6 4 3 fop | 23050 |34042] s0 8 8 43
115/60 | 159-1/6 | 0,7 85 1,05 s | 11560 | 400-1/2| 212 | 114 | 158 43
157c | 23050 (135181 17 6 35 38 |oorc | 23050 [340-172| 50 8 35 43
115/60 | 159-1/6 | 0,7 85 0,93 38 115/60 | 400172 | 212 | 114 | 093 43
230/50 | 136-1/6 | 17 [ 35 38 230/50 | 340-1/2| 50 8 35 43
15TDC | J4se0 | 150-16 | 0.7 85 | 093 | 38 I“m 11560 | 400-1/2| 212 | 114 | 093 | 43
204 230/50 | 200-1/4 | 25 8 4 0 |oon 230/50 | 340-12| 50 8 9 43
115/60 | 239-1/4 | 106 | 114 | 1,05 40 115/60 |400-1/2| 212 | 114 | 237 43
soHa | 2050 [200-0/4 | 25 8 4 90 [oona | 20050 [340-12] 50 8 6 13
115/60 | 239-1/4 | 1,06 | 114 | 1,06 40 115/60 | 400-1/2| 212 | 114 | 158 43
20D 230/50 | 200-1/4 | 25 8 4 40 loons | 23050 [340-122| 50 8 15 43
115/60 | 2394 | 106 | 114 | 1,05 40 115/60 | 400-1/2| 2,12 | 114 | 396 43
s07c | 23050 |200-14 ] 25 8 35 40 |some | 23050 | 300-122] 50 8 24 43
115/60 | 239-1/4 | 1,06 | 114 | 093 40 115/60 | 400-1/2| 212 | 114 | 634 43
30TDC | 23050 [200-14 | 25 8 35 0 |los 230/50 | 340-1/2 | 50 8 10 43
115/60 | 239-1/4 | 1,06 | 114 | 093 40 11560 | 400-1/2 | 212 | 114 | 264 43
2006 230/50 | 200-1/4 | 25 8 6 40
115/60 {239-1/4 | 1,06 | 114 | 1,58 40 !
AR INTAKE / PRESSURE CURVES AIRE ASPIRADO / PRESION
< MOTOR TYPE 15 B MOTOR TYPe 30 s MOTORS TYPE 50
- MOTOR TIPO 15 R MOTOR TIPO 30 s a MOTOR TIPO 50
E s HE E
o
] L i " ! i \
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074 % H
; 107 mY 1.9 \
ARE 4
1,84
0.6+ 6| 504
It 15 v/sci Hz 0,9 . \ 115 v/60 e
| 1 24] \ 115 V/60 Hz 164
0514 +
230 v/50 Hz '} 08 -y 15
12 ‘ 7 144 40 230 V/50 Hz
0,44 Hz:
: 074 230 V/50 .
; 1 B—— 1,24
03+ ! s |
3 bar) 1967 ¢ 5 bar L 7 Bbar
§ T h o T e  d 1o ido § T T d T & bl ik § T d 4 & & 10 120
psi psi psi
Filling up time of the tank from 0 to max. pressure (in seconds)
Tiempos de llenado del depésito de 0 a presién méxima (en seg )
Compressor model:
VoltHz Comp del
15A_ | 15D 15TC_| 15TDC 30/4_ | 30HA 30D 307C | 30TDC 30/
230V/50Hz B | 100 88 88 94 | o4 94 82 82 140
115VI60Hz 2 | s 73 73 8 | 718 78 68 68 115
30112 50D 50TC | 50 TDC 5019 50112 50015 50124 508
230VI50Hz 140 70 40 40 105 70 175 280 115
115VI60Hz 15 58 33 33 87 58 145 232 %
MOTOR TYPES: TIPOS DE MOTOR:

- The models whose name starts with 15 are equipped with a mo-
tor type 15.
- The models whose name starts with 30 are equipped with a mo-
tor type 30.
- The models whose name starts with 50 are equipped with a mo-
tor type 50.

- Los modelos cuya sigla inicia con 15 estan equipados con el
motor tipo 15.
- Los modelos cuya sigla inicia con 30 estan equipados con el
motor tipo 30.
- Los modelos cuya sigla inicia con 50 est4n equipados con el
motor tipo 50.



OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL FOR
SILENT COMPRESSORS

RESPONSIBILITY OF COMPRESSOR OWNER AND/OR USER

This manual is an integral part of the compressor and must always
accompany it, even in the event of sale. The compressor owner
and/or user must know the operating instructions and recommen-
dations before using the compressor. If the operator does not fully
understand the language of this manual, the retailer must supply a
correct and detailed transiation into his or her native language.
THE MANUFACTURER SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR
ANY DAMAGE TO PERSONS OR OBJECTS DUE TO AN IM-
PROPER OR NOT-PERMITTED USE OF THE COMPRESSOR.

PACKING
The compressor is shipped in a single pack made up of a
cardboard box which also oomams an oil bottle.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO PARA
COMPRESORES SILENCIOSOS

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO Y/O DEL USUARIO
DEL COMPRESOR

Este manual forma parte integrante del compresor y debe acom-
paiiar siempre al mismo, incluso en caso de venta. El propietario
y/o usuario del compresor deben conocer las presentes instruccio-
nes de uso y las recomendaciones en éi contenidas antes de usar
el compresor. Si el operador no entiende bien el idioma del pre-
sente manual, el revendedor tiene la obligacion de proporcionarie
una traduccid y detallada en el idioma nativo. EL FABRI-
CANTE NO RESPONDE DE DANO ALGUNO OCASIONADO A
PERSONAS U OBJETOS POR USO IMPROPIO O NO PERMITI-
DO DEL COMPRESOR.

EMBALAJE
El compresor se envia dentro de un cartén de embalaje que
también contiene una botella de aceite Iubnmnte

Gross weights and packing of each type of com- Pesos brutos y di i del p lado en
pressor: funcién del modelo:
Woeight Size Woight Size Weight Size Waight Size
I:I‘ oo::l:; Peso Dimen. :x: Pogo Dimen. ::::'L Pesgo Dimen. lr:::llo Pogo Dimen.
Kg cm. Kg. cm. Kg cm. Kg. cm.
15A 17 22x46x31 130 HA 17 19x45x48 30112 19 38x38x44 }50/12 22 38x38x44
15D 20 22x43x47__J30 D 22 22x43x47 §50 D 25 23x47x47 |50115 27 38x38x68
15TC 16 32x38x37 30 TC 18 32x38x37 |50 TC 21 32x38x37 |50124 30 42x42x64
15 TDC 17 32x38x37 |30 TDC 19 32x38x37 |50 TDC 22 32x38x37 Iso S 28 39x51x74
30/4 o2 22x44x47 30 /6 18 35x35x48 |50I9 24 35x35x48
LIFTING AND HANDLING ELEVACION Y MANTENIMIENTO
The compressors have to be handled and positioned with care Los compresores deben desplazarse y colocarse con cuidado,
using, if necessary, fork-lift trucks or transpallets. utilizando para ello, si fuera r io, carretillas el ]
transpalets.
STORAGE ALMACENAJE
The packed compressors have tc be kept in a dry, covered and Los compresores embalados deben al en un lugar

sheltered place at a temperature between -10°C and +40°C.

SAFETY

Do not use the compressor for purposes other than those for which
it has been designed.

To be kept in a covered place and protected from rain and humi-
dity.

When using the compressor, keep it out of reach of children, never
leave it unattended and not direct air stream towards persons.

When a flammable liquid is sprayed, there may be danger of fire or
expiosion, especially in closes rooms: ventilate adequately.

Do not repair the compressor while it is connected to the electric
circuit or to the tank under pressure.

¥ WARNING!

The safety valve is calibrated and sealed by the manufacturer.
DO NOT ATTEMPT TO TAMPER WITH IT AND CHANGE THE
SETTING.

While working the motor / air hose unit hes high

seco, cubierto y protegido contra la intemperie, a temperaturas
comprendidas entre -10°C y +40°C.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No use el compresor para fines distintos a los que ha sido proyec-
tado.

Coléquelo en un ambiente protegido de la lluvia y de la humedad.
Durante el uso, mantenga el compresor lejos del alcance de los
nifios, no lo deje nunca sin vigilancia y no dirija el chorro de aire
hacia las personas.

Si con el compresor se utilizan liquidos inflamables, puede existir
el peligro de incendio o explosiones, sobre todo en ambientes cer-
rados, por lo que se aconseja ventitar el local adecuadamente.

No repare el presor estd do a la red eléctrica o
con el depdsito bajo presion.

% ;ATENCION!

La vaivula de seguridad est4 tarada y sellada por el fabricante,
NO INTENTE MANIPULARLA O VARIAR EL TARADO.
Durante el funcionamiento del grupo motor el tubo de envio

P

ture.
If working near this unit do not touch (bumn risk).

Failure to abserve these recommendations may cause serious da-
mage to the compressor and/or to the persons.

Hay que witrar el con los mi yaquep
ocasionar quemaduras.

El incumplimiento de estas recomendaciones puede ocasionar
graves dafios al pi y/o a las px

MACHINE SET UP

After having d the Pt from the packing, check that
no parts have been damaged during transport.

The packing ial has to be disposed of in i with the
regulation in force in the country where the compressor is being
erected or recycled or reused.

Install the compressor on a flat surface, in a suitably sized room,
well ventilated and not wet, where the temperature is not likely to
rise above 34°C. If there is not enought air ventilation, install a sui-
tably sized exhauster or fan.

% WARNINGI

COMPRESSOR OUT OF OIL.

This is to prevent oil from going into the compression chamber du-
ring transport, owing to accidental overtuming and thus damaging
its functioning.

Remove the rubber plug on the intake pipe, remove the air intake
filter and the spout from the piastic bag and screw the spout on the
supplied oil bottle.

Now add the oil through the aspiration pipe (for motors type 15 and
30) or the aspiration hole (for motors type 50 and 50D) (Fig. 1) until

i level, as indicated on the data label, and visible
through the oil level glass.

OIL MUST NEVER BE OVER THE MAX. OIL LEVEL.

NEVER USE AN OIL DIFFERENT FROM THE ONE RECOM-
MENDED BY THE MANUFACTURER; THIS WOULD VOID ALL
GUARANTEES.

Keep any oil remaining in the bottle for future topping up.
Now insert the intake filter on the pipe (or in the hole) with the pres-
sure of your hand.

After having added the oil, never overtum or excessively tilt the
compressor as this would cause the oil run out.

The power supply voltage must be the same indicated on the data
label: 230V/50Hz (115V/60Hz) and the socket must be 2
pole+ground type.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

En primer lugar saque el compresor de su embalaje y compruebe
que no se haya dafiado ningin componente durante el transporte.

El material del embalaje debe eliminarse segun las normas vigen-
tes en el pals donde se instala el compresor, o bien debe reciclar-
se o reutilizarse.

Instale el compresor en una superficie horizontal, en un local de
las medidas adecuadas, bien ventilado y sin humedad, con una
temperatura no superior a 35°C. Si la circulacién del aire fuera
insuficiente, coloque un un ventilador correctamente
dimensionado.

% ;ATENCION!

EL COMPRESOR NO LLEVA ACEITE

Para evitar que durante los transportes, debido a vuelcos acciden-
tales, el aceite penetre en la cdmara de compresién con los consi-
guientes daflos para un comrecto funcionamiento.

Quite el tapén de goma situado en el tuba de aspiracién, saque de
la bolsa de nylon et filtro de aspiracién y la boquilia y enrosque
esta ditima en la botella de aceite suministrada.

Seguidamente introduzca el aceite a través del tubo de aspiracion
(para los motores tipo 15 y 30) o a través del orificio de aspiracién
situado en ia tapa (para los motores tipe 50 o 50D) (Fig.1), hasta
alcanzar el nivel correcto indicado en la placa y que puede verse a
través de la mirilla indicadora del nivel.

NO SUPERAR NUNCA EL NIVEL MAXIMO

NO USAR NUNCA ACEITE DIFERENTE AL INDICADO POR EL
FABRICANTE, DE SER AS| QUEDARA ANULADA TODA
GARANTIA.

Conserve el aceite que haya quedado en la botella para futuras re-
pasiciones del nivel. Seguidamente introduzca el filtro de aspira-
cién en el tubo o en el orificio, ejercitando una simple presion.

Una vez introducido el aceite, es indispensable no tumbar o incli-
nar demasiado el compresor, para evitar que se salga el aceite.

La tensidén de i6n debe ser la indicada en la placa:
230/50Hz (115V/60Hz) y la toma del tipo de 2 polos + tierra.

OlL

Air intake filter

ACEITE

N =

Motors Type 15 e 30
Motores tipo 15 y 30

Filtro del aire

Motors Type 50 D
Motores tipo 50 D -

Motors Type 50
Motores tipo 50

Fig. 1

Fig. 1



OPERATING INSTRUCTIONS

Always use your compressor on a flat surface.

Check that the mains voitage corresponds to the one shown on the
electric data label. A tolerance of + 5% is allowed.

The start switch is the knob situated on the cover of the pressure
switch.

Tum the pressure switch knob to position “0 (Fig.2).

Insert the plug into the socket and

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Trabaje siempre con el compresor sobre una superficie plana.

Compruebe que !a tension de red coincida con ia indicada en la
etiqueta de datos eléctricos, el campo de tolerancia admitido debe
estar comprendido en + 5%.

Elir ptor de ha se er
preséstato.

tra situado en la tapa del

Gire el pomo del preséstato hasta liegar a la posicion “0”. (Fig.2).

Enchufe la clavija en la toma de

start the compressor turning the
pressure switch knob to position
1"

The p working pt
is autornatic.

The pressure switch stops the
compressor when the pressure in
the tank reaches the maximum va-
lue allowed and starts it again
when the pressure drop to the mi-
nimum value.

corriente y ponga en marcha el
compresor colocando el pomo del
presdstato en posicion “17.

El cicio de funcionamiento del
compresor es automatico.

El presdstato detiene el compresor
cuando la presién del deposito
alcanza el valor méximo, y lo pone
de nuevo en marcha cuando
desciende al valor minimo.

Fig. 3

Fig. 2

Adijust the outlet air pressure operating on the reducer-filter knob
{Fig. 3):
a) pull up the knob;
b) tuming the knob clockwise the pressure will rise;
¢) tuming the knob counterclockwise the pressure will decrea-
se;
d) once reached the suitable pressure, push the knob down.

if the pressure switch does not work (overpressure), the safety val-

Regule la presion dei aire en salida mediante et mano-reductor-fil-
tro (Fig.3).
a)Tire del pomo hacia arriba
b)Girando el pomo en sentido horario se aumenta la presion
c)Girando el pomo en sentido antihorario se disminuye la pre-
sion
d)Una vez
hacia abajo.

" o q

fa pi empuje el pomo

Si el presdstato no funciona (sobrepresion), interviene
automéaticamente la valvula de seguridad, que se abre cuando la

ve will automatically operate and open when the pi d
the max. setted value.

NEVER REMOVE OR REPAIR THIS VALVE.

% WARNING!

p must be d to an outlet protected by a
suitable magneto-thermic switch.

presién supera la presion de imo tarado.

NO QUITAR NI REPARAR NUNCA DICHA VALVULA.

% |ATENCION!

Los compresores deben estar conectados a una toma de
i gida por un i P! g! érmico

pr
adecuado.
En las tablas se indican los valores de consumo de los diferentes

The tabs show the absorption data for each type of compressor:

! Motor type 15 Motor type 30 Motor type 50
230V | 115V 230V | 115V 230V | 115V
50 Hz | 60 Hz S50 Hz | 80 Hz 50Hz | 60 Hz
0,96A | 1,85A 1,14A | 273A 24A | 49A

The comp or feeding lines or | extensions must have

the wire section proportioned to the lenght.
The tables show the wires section data for each type of compres-
sor in relation to the lenght:

TJoa3mt. From 3 to 20 mt.
230V 115V 230V 15V
50Hz | 60Hz 50 Hz 60 Hz

!Mott:rs 1mm 1mm mm:'s 1,5mm. | 1,5mm
Motor Motor

type 30 1mm 1mm type 30 1,5mm | 1,5mm
Motor Motor

type 50 ! 1mm | 1,5mm type S0 | 15 MM 2,5mm

¥ WARNING!

While working, the motor/ air hose unit, reaches high tempera-
ture.

I working near this unit do not touch (burn risk).

Motor tipo 15 Motor tipo 30 Motor tipo 50
230V | 115V 230V | 115V | . 230V | 115V
50 Hz | 60 Hz 50Hz | 60 Hz 50Hz | 60 Hz
0,96A | 1.85A 1,14A | 2,73A 24A | 49A

Las lineas de alimentacion de los compresores o eventuales pro-
longaciones han de tener la seccién de los hilos proporcionada a
|a longitud.En las tablas se indican los valores de la seccién de los
cables para los diferentes modelos en funcién de la ongitud:

Hasta 3 mt. De3a20mt
230V 15V 230V 115V
50Hz | 60Hz 50Hz | 60Hz

Motor Motor

tipo 15 1tmm | 1Tmm tipo 15 1,5mm | 1,5mm

Motor Motor

tipo 30 1mm 1mm tipo 30 1,5mm | 1,5 mm

Motor Motor

tipo 50 1mm | 1,5mm tipo 50 1.5mm | 25mm
% JATENCION!
D ol 3 ik 6l grupo motor / tubo de salida al-
canza temperaturas elevadas.

Si se trabaja cerca de estos componentes hay gue evitar el
t: con los mi , ¥a que pued: }
quemaduras.

LIMITS FOR CONTINUOUS - LIMITES PARA EL USO A
OPERATION. 00 FUNCIONAMIENTO CONTINUO
® Curve n”tindicates the length of i 180) AN ® La curva 1 indica los tiempos de funciona-
ing at ing pressures, unti - 16 iento continuo, a las diferentes presio-
Irgangl:z:edv:rryslrv:ng'tges off ';i ;gﬂr(::o:: ’ & :;: antes daut;:'ne el relé térmico del r:o-
prox. 115°C oil temperature-measured from 140 tor pare el compresor (Temperatura del
20°C start point). Example: 6 bar = 116 mi- motor 115°C aproximadamente). Estos
nutes. 120 jempos estan calculados partiendo de
@ Curve n°2 indicates the proportion of opera- 10’; 1 ; una temperatura de 20°C en el momento
tion and standstill. Example: at 4 bar max. ; de la puesta en marcha. Ejemplo: 6 bar =
operation is 76% of the time, corresponding | &0 80, T 116 minutos.
to 46 minutes operation/14 minutes standstill - T ! ® La curva 2 indica la proporcién entre los
per hour. & 1 I e tiempos de utilizacion y los tiempos de pa-
204 40 ! : rada. Ejemplo: a 4 bar el tiempo de funcio-
namiento aconsejado es del 70%, corres-
The curves represent average values at 20 2 pondiente a 40 minutos de utilizacion y 14
230V/50Hz operation, with an outside tempe- ° ! minutos de pausa en una hora.
rature = 20°C. k I NN . ‘ br | Las curvas representan valores medios a
6 T2 4 e ' 8 ' 1d ' 120| 230V/50Hz y con temperatura ambiente de
* | 20°c.
MAINTENANCE MANTENIMIENTO
% WARNING! % |ATENCION!

All operation mentioned in this
chapter, must be done with the
plug disconnected

® Once a week check the oil
level shown by the glass.
When the motor is off, the oil
level must correspond to the
one shown by the label. Fig. 4

Todas las operaciones
descritas en este catilogo
deben sor efectuadas con la
clavija desenchufada de la
toma de corriente.

® Compruebe, una vez ala
semana, el nivel del aceite.
Con el motor parado, €l ni-
vel correcto, que puede ver-

Fig. 4 se a través del indicador,

® Once a month drain the water collected in the air outlet filter (Fig.
4) proceeding as follows: (the operations are to be done with the
tank under pressure)
1) turn the button clockwise;
2) pushing the button drain the condensate contained in the

bowt;
3) at the end of this operation turn the button counterclockwise.

® Once a month the cor that has coll d in the
air tank. To empty the tank, put it under pressure, take the com-
pressor to a place where the water will not damage the floor, tip
the compressor slightly forward and open the tap on the bottom
of the tank (Fig. 5). For compressors with a pancake tank, open
the drain plug placed on the upper part of the tank and eliminate

debe ponder al indi-
cado en {a placa.
® Descargue cada dia el agua acumulada en el reductorffiltro de
saiida del aire (Fig.4), efectuando las siguientes operaciones:
{que deben efect con el depdsito bajo presion)
1) Gire el pulsador en sentido horario.
2) Presi do el pulsador se
contenida en el vaso.
3) Finalizada la operacién, gire le pulsador en sentido
antihorario.
® Descargue cada dia el agua de condensacién que se forma en
el depdsito del aire. Para ello ponga bajo presién el depésito,
lleve el compresor a un lugar donde la salida del agua no dafie
el pavimento y abra la iente llave situada en la parte
inferior del depdsito (Fig. 5). En los compresores con depésito
de disco, abra la llave de purga situada en la parte superior del
depdsito y drene el agua

la condensacit

the water using the apposite
litle tube.
Ve

¥ WARNING!

All following operations,
must be done by a speciali-
sed personnel.

R Smu}

Fig. 5

mediante el tubo destinado
atal fin.

% ;ATENCION!

Todas las operaciones
siguientes deben ser

por personal especializado.

Fig. 6

® Once a month check the p efficiency: possible con-
nectors slackening, pressure hose wear, screws tightening, elec-
tric circuit efficency, etc.

® Every three months check the air intake filter. Replace it if is ne-
cessary.

® Every six months disasspmble the coelescing cartridge contai-
ned in the air outiet filter (Fig. 6). This operation must be done
with tank completely out of pression.

® Compruebe una vez al mes la eficiencia del compresor, verifi-
cando ibles aflojami de los , de los tu-
bos de presién, apriete de los tomillos, funcionamiento de a par-
te eléctrica, etc.

® Cada 3 meses compruebe el filtro de aspiracién del aire, si estu-
viera obstruido 6 sucio sustitiyalo

® Cada 6 meses desmonte y limpie soplando con aire comprimido
el cartucho coalescente contenido en el filtro (Fig. 6). Esta ope-
raci6n debe efectuarse con la presi6n del depdsito completa-
mente descargada.




TROUBLES - REASONS - REMEDIES
% WARNING

© Before any operation on the compressor, disconnect the plug
from the socket.

® Empty air tank of air before dismantling any part of compressor
unit's pressure system.

® Following operations must be done by a specialist.

1. THE COMPRESSOR DOES NOT START.

@ a) No power from mains. Check fuses and socket.

® b) Breakage or loose joints in electrical connections. Check with
tester for continuity as per wiring diagram(See page 9).

PROBLEMAS - CAUSAS - REMEDIOS
% ATENCION

® Antes de efectuar cualquier intervencion en el compresor,
desenchufe |a clavija de la toma de comiente.
® Antes de desmontar cualquier parte del compresor que esté
bajo presitn, vacie completamente el depésito del aire.
® Las siguientes operaci deben ser eft d
st \te por p I especializad

1.EL COMPRESOR NO SE PONE EN MARCHA

® a)Falta comiente. Compruebe la toma y los fusibles.

® b)Rotura o deterioro de las conexiones eléctricas. Compruebe la
continuidad con un tester segun el esquema eléctrico (véase pa-

® ¢) Following a wrong filling up, the oil level results too high. On gina 9).
this condition, the motor can't start. It is so necessary to disas- ® ¢)Tras una reposicion de nivel del aceite incorrecta, el nivel del
semble the oil sight glass, to let the exceeding oil come out from aceite resulta i te alto. En esta condicién el motor no
the hole, to assemble again in a correct way the oil sight glass logra . D el indi de nivel, haga salir por el
and to restore the correct ail level. orificio def aceite en excedencia, monte de nuevo el indicador y
® d) Pressure in air tank too high for activation of pressure switch. restablezca el correcto nivel.
The pressure switch makes circuit © d)Cuando el depésito est4 bajo
only when pressure has dropped 1 — A B presién. El compresor no arranca
to preset start pressure. A, _ e hasta que la presién no desciende
® ¢) Leaky non-return valve. Take + + por debajo del valor minimo de ta-
off the flexible pressure pipe to % rado del preséstato.
see if air leaks out from the valve. | 2 ! ® La valvula de retencitn pierde.

If so, unscrew the valve cap (Fig.
7 item 1), clean the rubber disk
{item 2) and his place with a dry
cloth and assembly the whole
with care . If the leakage persists,
the whole valve must be repla-
ced.

Fig.7

Desmonte el tubo flexible para

probar si sale aire de la vélvula
(Fig. 7 pos.1), limpie atentamente
e} el tap6n de goma (pos.2) y su alo-
jamiento con un pafio seco y mon-
te de nuevo todo con sumo cuida-
do. Si la pérdida continua, sustitu-
ya toda la véivula..

Fig. 8

2. THE COMPRESSOR WORKS, BUT PRESSURE DOES NOT IN-
CREASE IN TANK (OR INCREASE TOO SLOWLY).

® a) The transportation cap has not been removed from the air in-
take pipe (or hole).

® b) Air filter clogged. Clean or replace.

@ ) Check any air leak (See point 6).

3. THE COMPRESSOR DOES NOT REACH THE MAXIMUM

PRESSURE.

® a) Check any air leak (See point 6).

b) Check the pressure switch efficency and if necessary adjust it

(Fig.8). Remove the cover. To adjust the maximum pressure

® operate on screws "A” and “B”. Tuming clockwise the pressure
rises, tuming counterciockwise the pi d 3

® C)A failure in the non-return-valve is creating a flow restriction.
Replace the valve,

4. THE COMPRESSOR RUNS BUT DOES NOT LOAD.
® The defect can be due to a valve or a gasket break (Fig. 9). Re-
place the damaged part immediately.

2. EL. COMPRESOR SE PONE EN MARCHA, PERO LA PRESION
EN EL DEPOSITO NO AUMENTA (O BIEN AUMENTA
DEMASIADO LENTAMENTE)

@ a)Para el transporte, el tapén no se ha desmontado del tubo o
del orificio de aspiracién del aire.

® b)El filtro del aceite esta obstruido. Limpielo o sustituyalo.

® c)Compruebe que no haya pérdidas de aire (Véase punto 6).

3. EL COMPRESOR FUNCIONA PERO NO ALCANZA LA

PRESION MAXIMA

@ a)Compruebe que no haya pérdidas de aire (Véase punto 6)

® b)Compruebe que el presdstato funcione commectamente y si fue-
ra necesario regulelo (Fig.8). Quite la tapa. Para regular la pre-
sién maxima gire los tomnillos *A” y “B”. Girando en sentido hora-
rio la presién aumenta, mientras que en sentido antihorario dis-

minuye.
® c)La valvula de retencién es defectuosa (est4 obstruida) y crea
una restriccién de flujo. Sustitiyala.

4. EL COMPRESOR GIRA PERO NO CARGA

® El defecto puede ser debido a la rotura de las vélvulas o de las
guarniciones (Fig. 9). Sustituya inmediatamente la pieza
dafiada.
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5. THE COMPRESSOR STOPS WHILE WORKING

® The motor has an automatic resetting thermat protection, that
stops the compressor when the temperature is too high. The
compressor will start again automatically after 15/20 minutes.

6. AIR LEAKS
@ Can be due to bad seal of any
wetting with suds.

, check all conr

7. LEAK FROM THE VALVE PLACED UNDER THE PRESSURE
swiTcH

©® Damaged valve, replace it.

@ The defect can be due to an unperfect valve seal (See point 1e).

8. THE COMPRESSOR STARTS WHEN NO AIR IS BEING TAP-
PED.

® Air leak (See point 6).

9. THE COMPRESSOR STARTS AND STOPS MORE FRE-
QUENTLY THAN USUAL

® a) Large amount of condensate in air tank. Remove condensate.
® b) Air leak (See point 6).

10. THE COMPRESSOR DOES NOT SWITCH ON WHEN PRES-
SURE IS UNDER THE MINIMUM LEVEL AND/OR DOES NOT
SWITCH OFF AT MAX. PRESSURE.

® Defective pressure switch. Replace.

11. THE COMPRESSOR GETS VERY HOT AND/OR USES A LOT

OF OIL.

® a) Oil level incomrect. See point 1c.

® b) Wrong ail has been filled in the compressor. Use oil recom-

ded by the only.

® c) Air leak (See point 6).

® d) Clogged intake filter. Clean or replace.

® ¢) Too high outsidet temperature. Do not close the unit in a
cupboard unless adequately ventilated. The compressor should
be placed in the coolest possible place.

# f) Over-running. Ensure the compressor is the correct model for

5. DURANTE EL FUNCIONAMIENTO EL COMPRESOR SE PARA

@ El motor esta provisto de un reié térmico de rearme automatico,
que detiene el p cuando la P! alcanza valo-
res d iad . El presor se pondrd en marcha
automaticamente de nuevo transcurridos unos 15/20 minutos.

6. PERDIDAS DE AIRE .

® Pueden ser debidas por una mala estanqueidad de alguna
conexion. Compruebe todos los racores mojandolos con agua
enjabonada

7. PERDIDA DE LA VALVULA SITUADA BAJO EL

PRESOSTATO

® La vilvula esta dafiada, debe sustituirse.

® El defecto puede deberse a una imperfecta estanqueidad de ta
vélvula de retencion (Véase punto 1e).

8. EL COMPRESOR SE PONE EN MARCHA NO OBSTANTE NO
SE UTILICE AIRE
® Pérdidas de aire (Véase punto 6).

9. EL COMPRESOR SE PONE EN MARCHA Y SE PARA CON

UNA FRECUENCIA MAYOR DE LO NORMAL.

® a) Hay una gran cantidad de condensacién en el depésito.
Descargue la condensacion

® b)Pérdidas de aire (Véase punto 6)

10. EL COMPRESOR NO SE PONE EN MARCHA CUANDO LA
PRESION DESCIENDE POR DEBAJO DEL VALOR MINIMO Y/O
NO SE DETIENE CUANDO ALCANZA LA PRESION MAXIMA

® E| preststato es defectuoso. Sustitiyalo.

11. EL COMPRESOR SE SOBRECALIENTA Y CONSUME MU-
CHO ACEITE

® a)E| nivel del aceite es di iado alto. Véase dio en et
punto 1c.

@ b)En el compresor se ha introducido aceite equivocado. Use ex-
clusi el aceite jado por el fabricante.

® c)Pérdidas de aire (Véase punto 6)

® d)Filtro del aire obstruida. Limpielo o sustitiyalo

® e)Temperatura del aire en el ambiente demasiado alta. No insta-
le nunca el compresor dentro de un mueble si no esta adecua-
damente ventilado. El compresor deberia instalarse en un lugar
lo mas fresco posible.

your work load. ® HEI presor ests sob gado. Asegu de que sea un
modelo ad do a sus necesid:
WIRING DIAGRAMS ESQUEMAS ELECTRICOS
MOTORS FXPE 15 AND 30 MOTORS!TYPE 50
MO'I;OR IPO 15y 30 MOTO! PO 50

— N

E_|Amarillo/Verde
A |Negro

B |Blanco

Starting refay E | Yellow/Green
2 |Overload protector A |Black
3 _|Terminal box B |White 3
4 |Pressure switch D _Brown 4
5 | Capacitor F biue 5
L |Brown G _|Yellow/Green EME""’"
N |Blue N |Azul

D _Marrén
F_|Azul

G_[Amarillo/Verde




SPECIAL INFORMATIONS

COMPRESSOR DEMOLITION

During the compressor demolition all possible safety regula-
tions must be observed in order to avoid any damage to peop-
fe or things.

Ali the metal parts can be recycled; rubber and plastic parts have
to be disposed of in the compliance with the laws in force in the
country where the compressor is installed.

SPARES

Defective parts must be replaced only by authorized person-
nel; all possible safety lati must be observed in order
to avoid any damage to people or things.

HOW TO ORDER SPARE PARTS

To order the spare parts itis necessary to:

® indicate the compressor serial number and the year of manufac-
turing.

® indicate the part code requested referring to exploded drawings
for your type of compressor.
Among the codes you will find some of them ending by the let-
ters XX (ex.: C0084XX). These letters refer to the colour num-
bers listed here below. When you have to order a piece in your
own colour, you simply have to replace the two XX with the co-
lour number.

® indicate the quantity requested.

INFORMACION ESPECIAL

DEMOLICION DEL COMPRESOR
D Ia demolici6n del p deben resp todas
las de seguridad posibles a fin de evitar daiios a las
personas o a los objetos.

Las partes metalicas podran desguazarse como material ferroso;
las partes de goma, ico u otros iales deb eliminarse
segun las normas vigentes en el pais donde es demolido el
compresor.

PIEZAS DE REPUESTO

La sustitucion de las piezas def;

debe ser efectuad;
por p d » do todas
las normas de seguridad posibles a fin de evitar daitos a las
personas o a los objetos.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO

Para pedir puedas de repuesto hay que:

® Indicar el numero de serie del compresor y el afio de fabricacién

@ indicar ei codigo de la pieza solicitada refiriéndose a los despie-
ces siguientes en relacion al tipo de compresor en cuestion. Si
en las dltimas dos posiciones del cédigo aparecen dos X (por
ejemplo: CO084XX) significa que la pieza puede estar disponible
en diferentes colores. Para saber el codigo preciso, sustituya las
X con el cadigo del color indicado en la tabla inferior.

® Indicar !a cantidad deseada.

NOTE - NOTAS

Colours table Tabla de colores
Code | Colour Code Colour Céd. Color Céd. Color
01 Black 1" Red RAL 3000 01 Negro 11 Rojo RAL 3000
02 |Red RAL 3002 12 |Green RAL 6018 02 _ |Rojo RAL 3002 12 {Verde RAL 6018
03 {Dark grey 15 [Bordeaux RAL 3005 03 __|Antracita 15 |Burdeos RAL 3005
04 |Blue RAL 5010 16 | Grey RAL 7000 04 |Azui RAL 5010 16 |Gris RAL 7000
05 |Blue RAL 5015 18 |Green RAL 6005 05 |Azul RAL 5015 18 |Verde RAL 6005
06 _|Yellow RAL 1004 19 [Blue RAL 5007 06 |Amarillo RAL 1004 19 |Azul RAL 5007
07 |Grey RAL 7016 21 Grey RAL 1007 07 _ |Gris RAL 7016 21 Gris RAL 1007
08 | Yellow RAL 1018 22 | Orange RAL 2004 08 |Amarillo RAL 1018 22 |Naranja RAL 2004
09 | White RAL 9002 23 |Blue RAL 5012 09 _|Blanco RAL 8002 23 |Azul RAL 5012
10 GreyW 10 |GrisW
% WARNING ¥ ATENCION

Failure to observe the safety regulations may
cause serious damage to people or things.
The manufacturer shall not be held liable for
damage to people or things caused by improper
or not permitted use of the compressor.

WARRANTY

® The p o is gt d for 12 ths from the date of
purchase.

® It regards only the free replacement of parts recognised as de-
fective by the manufacturer apart from the electric parts and
worn parts.

© The guarantee automatically ceases in case of tampering and
bad usage.

® The warranty does not include transport and labour costs.

El incumplimiento de las normas de seguridad
puede ocasionar graves dafios a las personasy a
los objetos. El fabricante no responde de ninguin

dafio a personas u objetos derivado de un uso

impropio o no permitido del compresor.

GARANTIA

® £ compresor estd garantizado por 12 meses.

® La garantia cubre inicamente la sustitucién gratuita de las
piezas idas deft por el fabri 3 idas las
partes eléctricas y las sujetas a desgaste.

® La garantia queda anuiada automaticamente en caso de
manipulacién 0 mal uso del compresor.

@ Los gastos de transporte y mano de obra estan excluidos de la
garantia.

e
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NOSTRALI ARNALDO Srl — Via del Progresso, 21 — 36054 Montebello Vicentino (VI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'® MOD.14B
(ai sensi dell’ Allegato VII della Direttiva 97/23/CE)
A — Descrizione del dispositivo di sicurezza e dati di riferimento
- descrizione: Dispositivo.di sicurezza ad uso specifico su

compressori con serbatoio di volume non
superiore a It 100

- tipo(modello): mod. 14B
- serie (numero di identificazione lotto): 03
- anno di fabbricazione: 2004
- classificazione: categoria I1
(organismo notificato: 0062 Bureau Veritas)
- sigla fabbricante NA

Questo dispositivo va installato esclusivamente su apparecchiature di cat.ll (Dir.97/23/CE)

B — Caratteristiche tecniche

- pressione di taratura PS in bar: 10 bar tolleranza da -0 a +10%

- temperatura massima ammissibile TS in C°; +90° :

- temperatura minima ammissibile TS in C° -10°

- dimensione della filettatura di fissaggio DN: Y4 GAS

- fluido di impiego: fluidi classificati nel gruppo 2 — art. 9 punto 2.2
- portata di scarico 1.170 Wm’

- contropressione: atmosferica

- coefficiente di efflusso: K=0,32

- prova di pressione idraulica: 50 bar

C - Procedure di valutazione di conformita utilizzate

- Modulo A1 in quanto il dispositivo di sicurezza ¢ in categoria II
Certificato n° CE-PED-A1-NOS001-04-ITA

D — Norme armonizzate e non armonizzate applicate alla progettazione ¢ alla fabbricazione

- conforme al D.M. 21/05/1974 di cui alla raccolta E rev. ‘95
- ISO/DIS 4126-1.2

Per quanto sopra esposto,

si dichiara
che il dispositivo di sicurezza descritto ai punti A e B ¢ verificato in accordo ai punti C e D soddisfa
i requisiti essenziali di sicurezza previsti nell’ Allegato I della Direttiva 97/23/CE ad esso applicabili
e si dichiara inoltre che il dispositivo & stato marcato CE. i

Montebello Vicentino, Nostrali Patrizia — Amministratore Unico

16 APR. 2004




INSTRUCTIONS SHEET SAFETY VALVEMOD 14 B

I - Information oa the valve 5-Use
CE +0062 For functionality and efficiency of safety valve at starting of
Constructor trade mark pressure equipment excoute:
Nominal size DN gas - an opening test (according to point 6)
Setting pressure PS - an opening test at setting pressure
Mini and i p TS Working temperature TS has not to exceed and to be inferior
Type or model 1o those marked on the valve and declared in “Conformity
Identification number Declaration EC™
Year of manufacture
6 - Inspections during use
2 - Safety general informations Every 6 months execute some tests (minimum 2) regarding
~do not remove the cap. It is the seal of the valve and its setting guarantee. the opening of valve in order to avoid the gluing of washer.

~do not crush the pin on the washer seat. Attention: make this test when the equipment is working
-Nostrali Arnaldo srl decline every ibility for d; d Valve without ring
by operations not mentioned in this sheet. Be careful to avoid being struck by fluid during discharge

Nostrali Arnaldo srl must authorize every operation thnt modifies the lnctmc the equipment pressure in order to lift the pin with
structure and the functions of safety valve, if the and to allow the outlet of fluid then restore the
modifies the valve the “Conformity Declaration EC” issued by Nostrali pressure at the initial value.
Arnaldo srl will be no longer valid. Valve with ring
Be careful to avoid being struck by fluid during discharge
Through ring lift pir with obturator to allow the outlet of
fluid on pressure. Thea let go the pin to closc obturator
3- Intended use:
The valve may be used for fluids mentioned in group 2 article 9, 7 - Maiptenance
Point 2.2 Directive 97/23/CE When the valve is spoiled it must be replaced with another one
- Not intended use:
The valve cannot be used for fluids meationed in group 1 article 9
point 2.1 Directive 97/23/CE 8 - Elimination
The valve must be eliminated as metal discarded part
4 - Installation In case of fault contact Nostrali Amaldo srl mentioning:
type or model of valve (example 14C)
~ By a spanner on the hexagon, screw down the male thread on its seat number and year (example 01-2002)
without putting any material. In case of necessity put some Teflon for modalities of intervention. In case of vnrespected infor-
ribbon without obturate the orifice. mations Nostrali declines all responsibility for accident and
- Do aot use glue for fix the valve in its seat because it may lock the anomalies of safety valve
obturator
- The valve must be put in 2 position to avoid danger 1o persons during 9 - Materials - valve body: brass EN12164
discharge to permit ¢asily periodic inspections. - washer: nitrilic rubber
. - obturator: brass EN12164
- spring: steel UNI 3823
- regulator: brass EN12164
- pin: C10 UNI7356/74
IRETTIVA 97/23/CE (PED.); LI VALVOLA DI SICUREZZA 14
1 - Informazioni marcate sulla valvola
1) marcatura “CE” + 0062 (organismo notificato:Burcau Veritas)
2) sigladistintiva costrutiore
3)  dimensione filettatwra di fissaggio gas DN
4)  pressione di taratura PS
5) P minima ¢ i issibile TS
6)  tipo (modello) della valvola
7)  seric (numero di identificazione del lotto}
8) anno di fabbricazione
2~ Inf ioni generali di si
- E viclato il io poiché esso costituisce il sigillo della  valvola a garanzia della sua taratura.

- E victato schiacciarc o premere lo spillo contro la sede della guarnizione.

- La Nostrali Amaldo s.r.. declina ogni responsabilita per I'uso improprio della valvola ¢ per danni causati in seguito ad opcrazioni non

contemplate in questo manuale.

- Ogni intervento che modifichi la struttura e il funzionamento della valvola deve essere autorizzato espressamente per iscritto dalla Nostrali
Amaldo s.r.l; pertanio se il cliente modifica o fa modificare da terzi la valvola decade 1a validits della Dichiarazione CE di conformita

emessa dalla Nostrali Amnaldo s.rl. ¢ la garanzia definita contrattualmente.

3 - Usi previsti ¢ non previsti

Usi previsti:

- Ia valvola pué essere utilizzata per i fluidi classificati nel gruppo 2 secondo I'articolo 9, punto 2.2 delia Direttiva 97/23/CE (gas
vari, vapore etc.)

Usi non previsti:

- la valvola non pubd essere utilizzata per i fluidi classificati nel gruppo 1 secondo "articolo 9, punto 2.1 della Direttiva

97/23/CE (gas corrosivi, esplosivi etc.)

4 - Installazione

- Mediante una chiave che impegna 'esagono esistente tra il filetto ¢ lo scarico del ﬂ\ndo, avvitare la valvola nella sua sedc senza
interporre nessun materiale fra filetto maschio ¢ filetto femmina. Eventualmente usarc solo nastro in teflon facendo attenzione a non
otturare il foro di flusso.

~  E’ assolulamente victato usare colla per il fissaggio della valvola nella sede in cut va collocata poiché 1a colla, pencirando nel corpo della
vaivola, pud provocare il blocco dell otturatore.

- La valvola deve essere posizionata in modo che quando interviene per un eccesso di pressione il fluido scaricato non colpisca o danneggi

persone, animali o cose.
5 — Impiego
- Allawi dell’ a

pressi ita cseguire:
- unaprova di apertura della valvola do quanto descritto alla voce “1
- unaprova di apertura deila valvola alla pressione di taratura.

te I"impego”™

Questo per valulare la funzionalita ¢ I’ cfficienza della valvola.
- La temperatura di esercizio non deve csserc inferiore ne superare quelle minime ¢ massime marcate sulla valvola ¢ dichiarate nells
“Dichiarazione CE di conformita”, ai sensi dell’ Allegato VII della Direttiva 97/23/CE.

6 ~ Ispezioni durante I'impiege

Ogni 6 mesi mesi necessila eseguire alcune prove (minimo 2) di apertura della valvola onde evitare il rischio di incollamento della guamizione
alla sua sede. La prova va eseguita con I’atirezzatura in pressione nei modi sotto descritti:

- Valvole senza anello.
a) farc la massima attenzione per non essere oolpm dal fluido che esce dalla valvola,
b) la dell’A in modo da soll I ep 1a fuoriuscita del fluido, indi riportare la
pressione al valore iniziale di esercizio in modo che I'otturatore si richiuda.
- Valvole con anello.
a)  farc la massima attenzione per non essexe colpiti dal fluido che esce dalla vuholn
b) tramite 1'ancllo soll I’ in modo da p la del fluido in pressione, indi rilasciare P'anello in

modo che avvenga la chiusura dell’otturatore.
7 - Manutenzione

Non ¢ prevista alcuna manutenzione detla valvola, quando & i deve essere Y ituita con una muova.

8 — Dismissione

La valvola va eliminata come scarto metaliico semplicemente segandola in due o pil parti in modo che non possa cssere riutilizzata da alcuno.
Nel caso i riscontrasse un guasto alla valvola necessita contattare la Nostrali Amaldo s.r.L citando i seguenti dati:
- tipo (modello) della valvola e taratura —ad azmpla Mod. 14B bar 10
- ‘W lotto e anno di fabbricazione -ad e:empw 01 - 2002
La ditta costruttrice definird il tipo € le modalita dell’intervento da ucguu'e La nuncau osservanza di quanto scritto nel presente Manuale solleverd
1a Nostrali Amaldo s.r.1. da qualsi: ponsabilita nel caso di incidenti ed nel fu della valvota.

9 — Caratteristiche tecniche della valvola

- MATERIALI IMPIEGATI:
Corpo Valvola: Ottone CW614N UNI EN 12164
Guamizione: Gomma NITRILICA
Spillo: Acciaio C10 UNI 7356/74
Portagomma: Ottone CW614N UNIEN 12164
Molla: Acciaio C98 UNI 3823
Controdado: Ouone CW614N UNIEN 12164
Regolatore: Ottone CW614N UNI EN 12164
Cappuccio: Ottone CW614N UNIEN 12164
Anello: Acciaio C85 UNI 3823

K8
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“ATTENZIONE”
“IMPORTANT NOTE”
“ACHTUNG”
“ATTENTION”

“CUIDADO”
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FILTRO - FILTER - FILTRE - FILTER - FILTRO

© _ o J

ATTENZIONE: PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE IL
COMPRESSORE, E’ INDISPENSABILE TOGLIERE IL TAPPO DALLA
PRESA D’ARIA E SOSTITUIRLO CON IL FILTRO DI ASPIRAZIONE

IN DOTAZIONE. CONSERVARE IL TAPPO PER EVENTUALI
TRASPORTI

IMPORTANT NOTE: BEFORE SWITCHIN ON THE COMPRESSOR
REMOVE THE CAP FROM THE AIR INTAKE AND REPLACE IT
WITH THE DELIVERED AIR INTAKE FILTER. PLEASE KEEP THE
CAP ON A KNOWN PLACE. IT MUST BE FITTED AGAIN ON THE
AIR INTAKE FOR TRANSPORTATION PURPOSES.

ACHTUNG: VOR DEM EINSCHALTEN DES KOMPRESSORS MUSS
DER DECKEL ABGESCHRAUBT UND MIT DEM MITGELIEFERTEN
EINLASS-FILTER ERSETZT WERDEN. DEN DECKEL AN
BEKANNTEM ORT AUFBEWAHREN, DA ER BE! EINEM ETWAIGEN
TRANSPORT DES KOMPRESSORS WIEDER AUFGESETZT
WERDEN MUSS.

ATTENTION: AVANT DE METTRE EN MACHE LE COMPRESSEUR,
C’EST IMPERATIF DE REMPLACER LE BOUCHON SUR LA PRISE
D’AIR ET D’Y MONTER LE FILTRE D’ASPIRATION STANDARD. LE
BOUCHON DOIT ETRE TENU DANS UN ENDROIT CONNU A FIN DE
POUVOIR LE REMONTER EN CAS E TRANSPORT DU
COMPRESSEUR.

"CUIDADO": ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL
COMPRESOR ES INDISPENSABLE REEMPLACAR EL TAPON Y
SUSTITUIRLO CON EL FILTRO DE ASPIRACION STANDARD.
GUARDARLO EN UN LUGAR CONOCIDO PARA POSIBLE
TRANSPORTE.

MAX 15 min ON / 15 min OFF

- Per salvaguardare il corretto funzionamento e la durata del
compressore seguire un ciclo di lavoro non superiore a 15 min ON
/15 min OFF.

Cicli di lavoro piu affaticanti causano un surriscaldamento ed un
maggior consumo d‘olio del motore, aiterando le prestazioni del
compressore. '

- To safeguard the correct operation and life of compressor, don’t
exceed a duty cycle of 15 min ON / 15 min OFF.

Overworked duty cycles produce overheating and more oil
consumption of the motor, changing the compressor performance.

- Um die Lebensdauer und den Betrieb des Kompressors nicht zu
beeintraechtigen, muss die Ein-/Auschaltdauer von 15 Min. EIN/15
Min. AUS unbedingt eingehalten werden. Eine laengere
Einschaltdauer bewirkt die Ueberhitzung und einen erhoehten
Oelverbrauch des Kompressors, mit negativen Auswirkungen auf
dessen Leistungsfaehigkeit.

- Pour sauvegarder le correct fonctionnement et la durée du
compresseur, suivre un cycle de travail non supérieur a 15 min. ON
/15 min. OFF.
Des cycles de travail supérieurs causent une surchauffe et une
plus grande consommation d‘huile, altérant les prestations du
compresseur.

- Para salvaguardar el correcto funcionamiento y la vida util del
compresor, se recomienda seguir un ciclo de trabajo nunca
superior a 15 minutos de marcha / sugiriendose 15 minutos de
pausa.

Los ciclos de trabajo forzados causan sobrecalentamiento y un
mayor consumo de aceite, alterando la vida util del compresor.
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